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Dieses HEXISGEL ermöglicht eine vereinfachte Folienverklebung (BODYFENCEB, V202CG1, 

Cristal, PURE ZONE® usw.) durch Verringerung der Verarbeitungsdauer verglichen mit anderen 

Flüssigkeiten, wie Seifenwasser oder unserem EASYPOSE-Produkt. HEXISGEL trägt zur 

Verringerung der sofortigen Klebkraft (Tack) bei, wodurch die Folie problemlos positioniert und 

angepasst werden kann. Dank ihrer Zusammensetzung kann die HEXISGEL-Flüssigkeit schnell 

entfernt werden, um eine optimale und sofortige Haftung am Untergrund zu ermöglichen. 

 

 

ZUSAMMENSETZUNG: 

 Wasser 

 Isopropanol: < 5 % 

 

 

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN: 

 farblose Flüssigkeit 

 

 

GEBRAUCHSHINWEISE: 

 Der Flakon ist vor Gebrauch zu schütteln. 

 Der Untergrund, für den die Folie bestimmt ist, und jede Folienseite sind reichlich mit 

HEXISGEL zu besprühen. 

 Die Folie ist auf dem Untergrund zu positionieren und anzupassen. 

 Die HEXISGEL-Flüssigkeit sowie Luftblasen, die sich zwischen Folie und Untergrund 

befinden, sind mit einer Rakel von der Mitte zum Rand hin herausschieben.  

 HEXISGEL-Reste sind abschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch wegzuwischen.  

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 

 

 

LAGERUNG: 

 Die HEXISGEL-Flüssigkeit ist gut verschlossen im Originalbehälter, bei 

Umgebungstemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren.  

 Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung 

 

 

 

 

 

 
HINWEIS: 

Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem 

Einsatz prüfen.  

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung 

des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle 

technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert. 
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