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Randschutzlack zum Gebrauch an Rändern von digitalen Drucken zur Verlängerung der 
Haltbarkeit.  
 
 
ZUSAMMENSETZUNG: 

• Xylole 

• Acrylatpolymer 
 
 
EIGENSCHAFTEN: 

• Farblose bis hellgelbe Flüssigkeit.  
 
 
GEBRAUCHSANLEITUNG: 

• Den Digitaldruck auf dem Untergrund anbringen  
• Um den Lack sauber zu verarbeiten, sollte ein Klebeband in 5mm Abstand um den 

Digitaldruck und ebenso 5mm vom Rand auf dem Digitaldruck angebracht werden. Darauf 
achten, dass die Ränder des Digitaldrucks fest verklebt sind. 

• Nur auf trockenen Flächen verwenden (Druck und Untergrund) 

• Lack mit dem mitgelieferten Pinsel in einem Mal aufstreichen.  
• Klebeband spätestens innerhalb von 15 Minuten abziehen 
• Die zum Trocknen erforderliche Zeit ist abhängig von der Stärke der Lackschicht und der 

Temperatur. Bei einer Folie mit starkem Tintenauftrag beträgt die optimale Trockenzeit 24 
Stunden. Während dieser Zeit muss jede Art mechanischer Berührung (Reinigen, Reiben …) 
unbedingt vermieden werde. 

• Während der Anwendung nicht rauchen 
• Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden 
• Handschuhe und Schutzbrille tragenp 
• Das Sicherheitsdatenblatt beachten 

• Nach der Anwendung kann der VR 7077 mit Aceton entfernt werden. 
 
 
LAGERUNG: 

• Behälter fest verschlossen in einem kühlen belüfteten Raum aufbewahren. Nicht in der Nähe 
von offenem Feuer oder Funken aufbewahren. Nicht rauchen. 

• Haltbarkeit: 1 Jahr bei Lagerung in ungeöffnetem Originalbehälter. 
 
 
 
HINWEIS: 
Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Verarbeiter vor der Verarbeitung die Eignung des Produkts für 
jede Anwendung prüfen.  
Die Messmethoden der oben genannten Normen sind die Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messmethoden, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte fragen Sie 
nach der Ausgabe auf dem neuesten Stand.  
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bestimmter 
Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter 
Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben auf unserer Website 
werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht: www.hexis-graphics.com. 

PRODUKTDATENBLATT 
VR7077  

 


